Sirocco 1100 §115,200 87w [ 5,000 K

DZIENNEGO

Dane oswietleniowe

A Zrédto $wiatta Airstar LED Matrix: 18 x 6,400 Im

Maksymalny strumien swietlny 115,200 Im
Srednia 2zywotno$¢ LED * 50,000 h
Temperatura barwowa: Swiatto dzienne 5,000 K
CRI 70
Swiatto pod balonem 680 Ix - 63 fc
(wys. 4 m)
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Swiatto 5 Ix 0.5 Ix
Promien 22m-72ft 40 m - 131 ft
Powierzchnia 1,520 m? 5,027 m?
16,370 ft2 54,090 ft?
Oswietlenie obszaru
bardzo niskiego Wymog oswietlenia
Norma ryzyka otwartej strefy gtéwnej
EN 12464-2 (5 Ix) EN 1838 (0.5 Ix) ***
Waga i wymiary Dane techniczne
Waga netto balonu 8.7kg-191b Odpornos¢ balonu na wiatr 100 km/h - 60 mph
Wymiary powloki @127 cm /h50 cm Pobdér mocy 885 W
¢50in/h20in
Wydajnosc¢ swietlna 130 Im/w
yea) 13,241 Im/kg - 6,063 Im/Ib
Pakowanie Napiecie 100-240 VAC / 50-60 Hz
Zalecany generator 1.5 kVA
W sktad torby transportowej wchodzi: Kompletny balon oswietleniowy T
ze standardowg powtokg (bez statywu), 1x przewdd zasilajgcy (9,2 m), Certyfikacja IEC-60598-, CE, IP54
1x skrécona instrukcja obstugi, 1x zestaw naprawczy do powtoki. Tkanina trudnopalna
Torba transportowa 108 x 30 x 30 cm (Dt*sz*h)
42 x 1 x Tin (Df*sz*h)
Waga brutto transportowa Ponizej 15.5 kg (34 Ib)
Airstar Light App
. Steruj balonami tatwo i zdalnie!
Zalecane akcesoria

Statyw 5 m  Wysokoé¢ od 140 do 480 cm, waga 13,5 kg ~O.._ Steruj balonami tatwo i zdalnie!
S Sterowanie do 250 balonami. Maks.
O zasieg sieci Mesh miedzy dwoma

balonami: do 100 m.
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? 4 dostepne animacje Swietlne.

Worek

o Waga z piaskiem: 12 kg (zalecane 3 szt. na
z piaskiem

statyw)
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Warianty powtoki: soczewkowa, Sirflex (do zastosowan statych
lub pétstatych), z odwréconym reflektorem, spersonalizowane
logo, kolor gérnej czesci do zmiany.
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* W normalnych warunkach uzytkowania ** Powtoka soczewkowa *** Powtoka standardowa | POWER





